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Dotazione di Serie

Opzioni a Richiesta
(da specificare a
momento dell’ ordine)

Accessori a
Richiesta

Potenza Acustica

Generatore CA
50 Hz

Motore Diesel
1500 giri/min.

Caratteristiche

MG 35S-P/ DATI TECNICI ﬁ GBI’ISET

MG 35 SP
GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (33KVA) EMONOFASE (10KVA) /
VERSIONE SILENZIATA/MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

+ DAS, dispositivo arresto automatico del + Quadro di distribuzione con:

motore con spie di segnalazionein caso di: - 1 presatrifase CEE 63 A, 400 V - 50Hz
- avaria carica batteria protetta da interruttore magnetotermico
- dta temperatura reffrigerante - 1 presatrifase CEE 32 A, 400 V - 50Hz
- sovravelocita protetta da interruttore magnetotermico
- basso livello carburante - 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50Hz
- bassa pressione olio protetta da interruttore magnetotermico
+ Connettore quadro avviamento automatico - 1 presa monofase CEE 16 A, 230V - 50Hz
/ avviamento manual e a distanza protetta da interruttore magnetotermico
+ Batteria 12 V incorporata + Frequenzimetro
+ Contaore + Regolatore el ettronico dellatensione
+ Indicatorelivello carburante + Tubo estrazione olio motore
+ Filtro gasolio con decantatore acqua + Gancio centrale di sollevamento
+ Pulsante STOP d’ emergenza + Passaggio forche
+ Voltmetro con commutatore di fase
+ Versione 60 Hz + Silenziatore parascintille
+ Versioni speciali contensioni diverse + Serbatoio carburante con autonomia
+ Regolatore elettronico di frequenza 24H completo di vasca raccoltaliquidi
+ Scaldiglie motore alimentate darete + Predisposi zione per rifornimento da
darete 230 V - 50 Hz serbatoio ausiliario esterno

+ GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per il traino lento da cantiere
+ Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)

+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)

+ Vascaraccoltaliquidi fuoriusciti

+ Lwa97 (72dBa7m)

+Tipo: s_incrono +Potenza max. monofase: 10 kVA - 230 V
+ Pot. trifase (emergenza): 33kVA - 400V +Fattore di potenza: cose 0,8
+ Pot. trifase (continua): 30 kVA - 400 V

+ Tipo: Perkins 1103-33G - 3 cil. 40,8 CV (30 kWm) - 3300 cm?
+ Carburante: diesel

+ Raffreddamento: acqua

+ Avviamento: el ettrico

+ Capacitaserbatoio: 93|

+ Consumo carburante al 75% del carico: 6,1 1/h

+ Classe di isolamento: H + Dimensioni (Lu x Lax H): 1972 x 900 x 1433 mm
+ Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Peso avuoto: 1025 kg

+Altitudinedi riferimento: 2000 m (*)
+ Grado di protezione: IP23

(*) - Per vaori di temperaturae atitudine pit ati di quelli sopraindicati consultare |’ azienda produttrice per verificarela

potenzadisponibile.

Inlineacon lanostrapoliticadi ricercae sviluppo costante ci riserviamoil diritto di modificarei dati eleimmagini del

presente catal 0go senzaimpegno di preavviso



